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MORE tHAN
JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us!
We understand that they offer multiple added value not only
for the environment, but for each and every one of us. Our wide
range of illuminants in various shapes, colours and sizes

convinces with high quality and an optimal price-performance
ratio. Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun! \

\
Konnen Sie sich ein Leben ohne i
LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht! /o

Wir haben verstanden, dass sie nicht nur fir die Umwelt, /
sondern fir jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten.

Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Y/

Formen, Farben und GroBen tberzeugt durch hohe Qualitat { ;
und ein optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis. Treten Sie ein in \//»\“

unsere Leuchtmittelwelt, wir wiinschen lhnen viel Spaf! /

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ?
Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une
valeur ajoutée multiple non seulement pour I'environnement,

mais pour chacun d‘entre nous. Notre large gamme
d’ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc
par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal.
Entrez dans notre monde d’ampoules,
nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !
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[THE TOP
CLASS _|

LED ILLUMINANTS

LED - the top class LED - die Koénigsklasse La DEL - la classe supréme

The LED product range from EGLO convinces Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO La série d’ampoules DEL d'EGLO frappe de ses
by providing numerous and powerful features.  besticht mit seinen vielfaltigen und tber- caractéristiques polyvalentes et convaincantes.
You enjoy a warm, homogeneous light and zeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein Celles-ci fournissent une lumiére chaude et
they sufficiently enlighten your space from the ~ warmes, gleichmé&Biges Licht und beleuchten constante et éclairent entierement la zone
very first second. den gewdiinschten Bereich bereits ab der souhaitée dés la premiére seconde.

ersten Sekunde an vollstéandig.

6 LED ILLUMINANTS




GUARANTEED QUALITY - All our illuminants match the stringent standards and
environmental requirements. In addition we guarantee five years of full functionality
for all LED illuminants — a nice feeling to rely on quality.

GARANTIERTE QUALITAT - Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen
Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir funf Jahre reibungslose
Funktionalitat unserer LED Leuchtmittel — es ist ein gutes Gefuhl, auf Qualitat
vertrauen zu kdnnen.

UNE QUALITE GARANTIE - Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux
contraintes environnementales les plus séveres. Nous garantissons en complément
un fonctionnement sans probléme de nos ampoules pendant cing ans — c’est une
sensation agréable de pouvoir se fier sur de la qualité.

LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE - Using the LED technology you are not only
able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of
harmful substances like mercury.

LICHT FUR MENSCH UND NATUR - Mit dem Einsatz von LED-Technologie
kénnen Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen dartber hinaus
auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden
Stoffen wie Quecksilber.

UNE LUMIERE POUR LES HOMMES ET LA NATURE - Avec |'utilisation d’une
technologie DEL, vous n'étes pas seulement en |'état d’économiser de I'énergie et
ainsi des colts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous
renoncez a I'utilisation de substances polluantes comme le mercure.

LED ILLUMINANTS

NUMEROUS VARIETY - The wide program of EGLO LED illuminants offers a
variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

VIELFALTIGE AUSWAHL - Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet
eine groBe Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen
und FassungsgroBen.

UNE SELECTION MULTIPLE - La large gamme d’ampoules DEL EGLO offre une
grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumiéres,
traits et dimensions de culot.

IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL - Thanks to their longlife durability as
well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants
the invest is already paid back within the first years.

OPTIMIALES PREIS-/LEISTUNGSVERHALTNIS - Dank der langen Lebensdauer
sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenuber herkémmlichen Leucht-
mitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der
ersten Jahre.

UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX - Grace a la
longue durée de vie des ampoules DEL par rapport a des ampoules classiques tout
comme grace a une économie d’'énergie pouvant atteindre 80 %, I'achat d’'une
ampoule DEL se rentabilise dés les premieres années.

LED ILLUMINANTS 7



LED ILLUMINANTS

11476 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 112, @60
E27
6W

3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 oW oW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 20.000 h wllllm “"""m ‘” ‘ ‘
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597114763
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
5 Yoo Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Eblmensmns o L 112, @ 60
messungen / dimensions
Socket E27 6w
Sockel / douille
Wattage 6W 470 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

] ., [
~ |

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 v oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 20.000 h |”|||||” ||“|||”|| “Hl

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 97002759° 114794

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dlmen5|ons_ _ L 112, @ 60

Abmessungen / dimensions

Socket £27 now

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance ow

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

20.000 h

>80

10

ML

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

8 LED ILLUMINANTS




11481 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 112, @60
E27

mnow
4000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 10w 60W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 20.000 h wllllm “""l”l” m ‘
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597114817
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
5 e
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions : } L 120: @ 60
Abmessungen / dimensions %
2
Socket £27 12W 2
Sockel / douille =
Wattage 12W 1055 Im %
Wattage / puissance LUMEN =
. o
nght Colour 3000K Y

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

r'.
~ 1

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 12w 75w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 20.000 h |‘||||||” ||“||||‘|| “| ’ ‘

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 L N 97002759 114787

Selling Unit 10 == —

Verpackungseinheit / unité d'emballage - =

E———— year warranty

Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dlmenslons_ } L 120: @ 60

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 12w

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

20.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

LED ILLUMINANTS 9




LED ILLUMINANTS

11545 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 120, @ 60
E27

11w
3000K

220-240V,50/60Hz

1w

1055 Im

LUMEN

i . |

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 W J5w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H wllllm ’l""l”l’l"” H

Colour rendering index >80 9 7002759115456

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Eblmensmns o L 134, @ 65

messungen / dimensions

Socket E27 16w

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance Tew

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

] e |7
E - [

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 16W 100W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 20.000h |”|||||” ||“|||”||| | |”

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597115630

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 134, @ 65

Abmessungen / dimensions

Socket E27 16W

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance 16W

nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

20.000 h

>80

10

EER
E - N

16w 100W

002759 115647

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

9
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11487 E27-LED-G90

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 127, @90
E27

12W
3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 12w g1W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H wllllm “""l”l” | m”

Colour rendering index >80 9 0027597114879

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 127, @ 90

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 2w

nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 79, @45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 4W

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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10764 E27-LED-G45

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 79,45

4w
Socket E27

Sockel / douille

Wattage 4AW 320 Im

Wattage / puissance LUMEN
nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse f"
Operating voltage m A+ .
p 9 9 220-240V,50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles E ~ E
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000

4W 30w

2759107642

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h ‘
Colour rendering index -80 9
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

1

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

=L LELEL

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

S
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11421 E14-LED-C37

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 99, @37
E14
4W

3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”I||||” “""l”""” ‘
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597114213
. . : -
Selling Unit 10 I
Verpackungseinheit / unité d'emballage i_
= 5 obro enanct
‘ ans de garantie

anni di garanzia

afos de garantia
Dimensions L 99, @37
Abmessungen / dimensions n

2
Socket E14 4w z
Sockel / douille =z
>

Wattage 4AW 320 Im 5
Wattage / puissance LUMEN -
Light Colour 4000K @

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

\ /
]« |78

k- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 aw 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”|||||” ||“|||H ||| ” H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9002759107666
Selling Unit 10 v
Verpackungseinheit / unité d'emballage -
= T,
- Jahre Garantie
’- 5 ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L 100, @ 37
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E14
Wattage
Wattage / puissance 6W
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

LED ILLUMINANTS 1 3




11645 E14-LED-C37

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

LED ILLUMINANTS \\

L 100, @ 37

E14

55W

3000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

55W

470 Im

LUMEN

arm
i . |

55W 40W

‘00 u 453H

2759116

9 ‘

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia




11419 E14-LED-P45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 79, @45
E14
4W

3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index ~80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs "'-;--.—

Selling Unit 10 =

Verpackungseinheit / unité d'emballage =

= 5 eivs Carantl
6, ans de garantie

anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 79, @ 45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance 4w

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs "‘."‘i

Selling Unit =

Verpackungseinheit / unité d'emballage 10 =3

= 5 {ahie Carantie
‘- ans de garantie

anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 81, @45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance 6W

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED ILLUMINANTS

11648 E14-LED-P45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 81, @45
E14
55W
3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 55w 20W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H wllllm “"""” ’l” ‘lH

Colour rendering index ~80 9 0027597116484

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

5 e

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L107, @63

Socket

Sockel / douille E27

Wattage ‘

Wattage / puissance W

nght Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index -80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

5 e
ans de garantie
— anni di garanzia

afos de garantia

Dimensions L 85, @50

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance 5W A "‘ E 3 /

Light Colour 3000K - ' , , //'

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED ILLUMINANTS

I DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT
GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT
LUMIERE NON CIBLEE VS. LUMIERE CIBLEE

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung
und eignet sich besonders zum Beleuchten von accent a travers |'éclairage et est particu-
Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit lierement adaptée a I'éclairage d’objets.Ces
als direkter Ersatz fur die traditionellen Halogen- ~ ampoules DEL remplacent ainsi directement les
leuchtmittel.* ampoules halogénes traditionnelles.*

Directional light is used for accentuated lighting Une lumiére ciblée a pour effet de poser un
and is most suitable to illuminate objects.
These LED illuminants serve as a substitute to

conventional halogen products.*

Non-directional light illuminates a bigger space
thanks to a wider angle of reflection. These
illuminants are ideal for a basic lighting of
facilities.*

Une lumiére non ciblée fait refléter une plus
grande surface grace a un grand-angle de

rayonnement. Ces ampoules sont avant tout
adaptées pour I'éclairage général de piéces.*

Ungerichtetes Licht lasst dank des breiten
Abstrahlwinkels eine groBere Flache erstrahlen.
Diese Leuchtmittel sind vor allem fur die
Allgemeinbeleuchtung in Rdumen geeignet.*

* Note: We specify the beam angle for directional light.
Hinweis: Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an.
Remarque: Lors d'une lumiere ciblée, nous donnons |'angle de rayonnement.

11427 GU10-LED

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 58, @50

Socket

Sockel / douille GU10

Wattage _

Wattage / puissance 3W —
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x W 23W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”|||||” ||“|||”|||| Hl

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 002759714275

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage 10x2 || ﬁ, m

5 Somsar,

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions _ L 56, @ 50

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille Sy

Wattage

Wattage / puissance S5W

nght Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Colour rendering index 580
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit -

Verpackungseinheit / unité d'emballage

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

J J‘ t year warranty
R 0 5 Jahre Garantie

1 8 LED ILLUMINANTS




11536 GU10-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 56, @ 50
GU10
5W
4000K

220-240V,50/60Hz

e
5W

5w

400 Im

LUMEN

25

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 35W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |”I||||” “"l | ‘ ’ m ‘lH
Colour rendering index >80 9 1002759"1
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
5 o year warranty
0 & 5 Le
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L 56, @ 50
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille GU10
Wattage
Wattage / puissance S5W
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10x2 5 #

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 56, @ 50

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille GU10

Wattage

Wattage / puissance 5W

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

25.000 h

>80

10x2

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED ILLUMINANTS

11475 GU10-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 54, @ 50
GU10
3,3W

3000K

220-240V,50/60Hz

33w

240 Im

LUMEN

N/

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 33w oW

Operating hours '

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h wllllm “"""m Hl”

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597114756

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage 10x2

Beamangle 38° e

Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement :2;?5.%?&?;
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 54,050

Socket GU10 SW

Sockel / douille

Wattage 5W 400 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

‘warm

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000

h 5W 65W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”|||||” ||“|||”|||||||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9700275971511
Selling Unit 10x 2
Verpackungseinheit / unité d'emballage
Beamangle 38° e
Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement ::;:’Siggaa(raawzliea

afos de garantia

Dimensions L 54, @50
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille GU10
Wattage
Wattage / puissance S5W
Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

Beamangle
Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10x2

38°

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11575 GU10-LED

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 53, @50
Socket

Sockel / douille GU10
Wattage

Wattage / puissance 5w
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

5w

400 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
. ~

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x Sw Sow
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” ||H|||”|| ||||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597115753
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
Beamangle 380
Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement
Dimensions
Abmessungen / dimensions L50, @47
Socket GUS 3 3w
Sockel / douille !
Wattage 3W 250 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K f"
warm

Operating voltage 12V AC/DC A+ :
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

v . ~
Switching cycles 15.000 x b
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement : 3w 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” ||H||||‘ |||||||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597115128
Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10x2
Beamangle 380

Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement

wv
i
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<
=
=
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LED ILLUMINANTS

11676 G9-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L47, 214
G9

2W
3000K

220-240V,50/60Hz

2W

200 Im

LUMEN

warm
m ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x W >ow
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |‘||||||” ||||||||‘| H” ‘
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597 116767
Selling Unit 10 x 2
Verpackungseinheit / unité d'emballage
e
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L47, @14
Abmessungen / dimensions
Socket G9 2w
Sockel / douille
Wattage 2W 200 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

neutral
m ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x W 20W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |‘||||||” ||“|||”| |“ Hl

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 00275916774

Selling Unit 10x2

Verpackungseinheit / unité d'emballage

5 e

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 49,217

Socket

Sockel / douille G9

Wattage

Wattage / puissance 3W Er F

nght Colour 3000K _“l : .-h__'

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10x2

e RSN

[ SR

U L:J year warranty

Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11675 G9-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions L49, @17
Socket 3w
Sockel / douille G9
Wattage 3W 360 Im
Wattage / puissance = - LUMEN
Light Colour i i
Lichtfarbe / couleur lumineuse 4000K | 5 - I f
il 1 neutral
Operating voltage i b | ¥ At+
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz 11 1
Switching cycles = T m ~ [g
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x -1 : l ! 3w 33w
Operating hours = =
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” |||||||”| |H|”
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597116750
Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10x2 Ul U
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
11868 G9-LED
Dimensions
Abmessungen / dimensions L49,018 v
3w =
?oci(k:elz(lszouille G9 <Z(
>
Wattage / puissance LUMEN =
. [a
Light Colour 3000K w

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

warm
WHITE | A++
m ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 50.000 x 3w 30W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000h H |”|||||” ||“||||H || || H H

Colour rendering index >80 9 0027597118686

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
e
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 49, @ 18

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille G9

Wattage

Wattage / puissance 3w

nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
50.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11551 G4-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions L31,810
Socket G4 1.2W
Sockel / douille 1 00 I
Wattage 12W m
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2700K .
‘warm
Operating voltage 12V WHITE] A++
Betriebsspannung / tension de fonctionnement
Switching cycles m ~ [g
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 1w W
Operating hours '
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h wllllm “"""‘l“l” ‘
Colour rendering index 9 1002759115517
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80
Selling Unit 10x 2
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions 137,810
Abmessungen / dimensions
Socket Ga 1.8W
Sockel / douille I
Wattage. 1.8W 200 m
attage / puissance LUMEN
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2700K . .
‘warm
Operating voltage 12v WHITE] A++
Betriebsspannung / tension de fonctionnement
Switching cycles m ~ [g
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 18w 1w
Operating hours '
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |‘||||||” ||“|||”||||”|
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597115524
Selling Unit 10 x 2
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
o,
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions H27, @75
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille GX53
Wattage
Wattage / puissance 6W
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

10

9

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

anni di garanzia
afios de garantia
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11846 E14-LED-ST26

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage

L 60, @ 26

E14

2,5W

2700K
220-240V,50/60Hz
50.000 x

25.000 h

>80

10

2,5W

200 Im

LUMEN
warm

n ~ E
2,5W 20w
suitable for
fridge and
freezer
‘ | 8464”

00275911

9 ‘




EGLO LED TUBES - THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES
EGLO LED-ROHREN - DER IDEALE ERSATZ FUR T8 LEUCHTSTOFFROHREN
LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDEAL DE TUBES NEON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 600 mm,
1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology
with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Fur den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeraten ersetzen diese LED-R6hren herkdmmliche Leuchtstoff-
réhren mit 600 mm, 1200 mm und 1500 mm Lange. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Réhren
verbinden neueste Technologie mit traditionellem Réhrendesign und werden zur idealen Lichtldsung.

Pour I'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacement les tubes fluorescents de 600 mm, 1200 mm
et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu’économes en place — nos tubes DEL associent les dernieres
technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumiére idéale.

g

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter. /N
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire. .

Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte fur unsere LED T8 Réhren mit G13 Sockel geeignet ist? N
Uberprifen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Réhre zum Einsatz kommen soll,

einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-R6hren fur Ihre Leuchte geeignet.
Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés a nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.

Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés a vos luminaires.
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11742 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 600, @ 26
Socket G13 10w
Sockel / douille "
Wattage_ 10W 900 Im
attage / puissance g f‘_{g LUMEN
% g
Light Colour 1 : HYT
Lichtfarbe / couleur lumineuse 4000K :1 E?‘*%; : = . .
neutral
Operating voltage _ 100-250V 50/60Hz A+
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles ~ [g
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
h mnow 65W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000h |”|||||” ||||||||‘ ||||||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9710027597117429
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
11744 G13-LED-T8-TUBE
Dimensions "
Abmessungen / dimensions L 1200, @ 26 { 5
Socket 613 ‘ 5,4,:, ] 18W
Sockel / douille i ;iiii 1 800 I
Wattage 18W ! m
attage / puissance LUMEN
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 4000K | f
Operating voltage A+
p 9 9 . 100-250V,50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles ~ [g
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 18W 115W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |”|||||” ||“|||” ||||” ’H
Colour rendering index >80 9 1002759117443
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
11746 G13-LED-T8-TUBE
Dimensions L 1500 @ 26 Z i {‘zii
Abmessungen / dimensions ' 5 ‘35;?
gy
Socket J
Sockel / douille Gi3 ¢
Wattage
Wattage / puissance 22W
nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

100-250V,50/60Hz

15.000 x

25.000 h

>80

10

22

9

w 140W

H002759"1 ’I7467H

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

* Only suitable for use with magnetic ballasts. /

Nur fir den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeraten geeignet. /
Uniguement adapté a I'emploi dans des ballasts électromagnétiques.
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LED ILLUMINANTS - R7S

LED ILLUMINANTS

() Replaces the old halogen R7S

& Low energy consumption

@ Long lifetime

() Excentric base arrangement for
small space conditions

 360° illumination

17,85mm

28 1D ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTEL

@ Ersetzt die alte Halogen R7S

) Geringer Energieverbrauch

@ Lange Lebensdauer

() Exzentrische Sockelanordnung
fur geringe Platzverhaltnisse

@ 360° Ausleuchtung

AMPOULES DEL

o 0000

Remplace I'ancien halogen R7S

Faible consommation d'énergie
Longue vie

Disposition du socle excentrique pour
des conditions d‘encombrement réduit
Eclairage & 360°

(@ (@ (@18 S (8 98 88 e
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11829 R7S-LED-78MM

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 78,329
R7S
7W

2700K

220-240V,50/60Hz

i) e |7
H- M

7W

806 Im

LUMEN

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 25.000 x W 60W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H wllllm “"""H |||H ‘H

Colour rendering index ~80 9 0027597118297

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia

11831 R7S-LED-118MM

Dimensions

Abmessungen / dimensions L118,029

Socket R7S Iw

Sockel / douille

Wattage 9w 1055 Im

Wattage / puissance LUMEN

nght Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

] e |7
- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 25.000 x ow oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 5:0004 ml""” ||“""H| |||”

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597118310

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L78,029

Socket

Sockel / douille R75

Wattage

Wattage / puissance 8w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

25.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11833 R7S-LED-118MM

Dimensions L 118, @29

Abmessungen / dimensions

?o(z(k:elz(lsgouille R7S

Wa?t:;g /gpeuissance 12W

II__iigtt’Tabe?clc?ulljlelumineuse 2700K e v

BOePngk:sas;;:r%r:geltteig; de fonctionnement 220-240V,50/60Hz o' o'® ; o \® L ;

?;Vallgyrlzllerr:?c;zgg:fonctionnement 25.000 x ® @ ‘s_"i i _"" ' -

s P Iy
Colour rendering index >80 9 1002759118334

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
anos de garantia

LED ILLUMINANTS - R7S

S \ @° 360° illumination/

_ 360° Ausleuchtung/
§ it lj Eclairage a 360°
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FLAMMEN EFFEKT
FLAME EFFECT
EFFET DE FLAMME

il )

LED ILLUMINANTS - FLAME BULB

)

" ||| 'fi'ﬁr
‘I'.
[

|

Ay

W
LM

P

FLAME FLAMMEN FLAMMES
Simulates cosy flame play Simuliert gemutliches Flammenspiel Simule un jeu de flammes confortable
For indoor and outdoor luminaires Fur Innen- und AuBenleuchten Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
Sensor detects mounting position Sensor erkennt Einbaulage Le capteur détecte la position de montage
Flames always move upwards Flammen wandern immer nach oben Les flammes se déplacent toujours
vers le haut
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11849 E27-LED-T40

Dimensions L 140, @ 40

Abmessungen / dimensions

Socket £27

Sockel / douille

Wattage
Wattage / puissance 3 LUMEN

Light Colour |
Lichtfarbe / couleur lumineuse 1600K

Operating voltage . 220-240V.50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement
Switching cycles 15.000 x {}

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours 25.000 h

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit 10 ;
Verpackungseinheit / unité d'emballage H wllllm “"""H ’"Hl”
9002759 118495

anni di garanzia
afios de garantia

L . . . . year warranty
*not suitable for general lighting / nicht fir die Allgemeinbeleuchtung geeignet / Jahre Garantle
n'est pas approprié pour I'éclairage général

[\j‘FS

e



[coLOUR
LED |

LED ILLUMINANTS - COLOUR LED

LED ILLUMINANTS LED LEUCHTMITTEL AMPOULES DEL
COLOUR LED COLOUR LED LED DE COULEUR
 New LED luminaires for unique ligh- € Einzigartige Lichtspiele mit den ) Profitez de jeux de lumiére uniques avec
ting effects, indoors or out. These neuen LED-Leuchtmitteln, egal ob fiir les nouveaux luminaires a LED, congus
hand-painted LED lamps create a drinnen oder drauBen. Diese hand- pour étre utilisés en intérieur comme en
one-of-a-kind ambiance in your bemalten LED Leuchtmittel zaubern extérieur. En plus d'étre économiques, ces
home with low running costs. eine einmalige Lichtstimmung in lhr luminaires a LED peints a la main diffusent
Zuhause und sind dazu noch kosten- une ambiance lumineuse unique dans votre
gunstig im Verbrauch. foyer.
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12568 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for general lighting / nicht fur die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour I'éclairage général

L 105, @ 60

E27

6,5W

1800K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

6,5W

500 Im

LUMEN

*

warm
WHITE

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

12569 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for general lighting / nicht fir die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour I'éclairage général

L 105, @ 60

E27

6,5W

5000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

6,5W

360 Im

LUMEN

[a)
w
a
o
o)
o
=
o
()
\
%
s
=2
<
Z
=
o}
|
=
o
m
a

afios de garantia
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[PROMOTIONAL
ASSORTMENT |

LED ILLUMINANTS- PROMOTIONAL ASSORTMENT

QUICK AND EASY TO SELL

LED ILLUMINANTS
PROMOTIONAL ASSORTMENT

LED LEUCHTMITTEL
AKTIONS SORTIMENT

AMPOULES DEL
GAMMIE SPECIALE

(/] Rapide et facile : ouvrez le carton, et les
produits sont immédiatement préts a la
vente. Que ceux-ci soient posés sur des

 Schnell und einfach: Karton aufreiBen
und die Ware ist sofort verkaufsbe-
reit. Ob auf Paletten vor der Kasse

() Quick and easy to use: simply tear
open the box and the products
are ready to sell. Place them on

pallets at the checkout as part of

a promotion or hang them neatly
from a shelf: with this system, you
can choose the option that suits you
with minimum effort for your staff.

36 LD ILLUMINANTS

als Aktionsware oder doch sauber
aufgehangt im Regal: dieses System
bietet Ihnen alle Mdglichkeiten bei
minimalem Aufwand far Ihr Personal.

palettes devant la caisse, dans le cadre
d’une offre promotionnelle, ou proprement
accrochés en rayon, ce systéme vous per-
met d'exploiter toutes les possibilités sans
solliciter votre personnel outre mesure.




11922 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 105, @ 60
E27

IW

2700K

220-240V,50/60Hz

e

AL

806 Im

LUMEN

warm
E ~ E

; 50.000 x
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement ow 60W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |”|||||” |||||||||||||”|H
i |
Colour rendering index —— ——. 9 1002759119225
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 o — =]
: . e ———t
Selling Unit 10 ——
Verpackungseinheit / unité d'emballage ‘-'w
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 105, @ 60
Socket E14 oW
Sockel / douille
Wattage aw 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

neutral
E ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 50.000 x 9w cow
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” ||“||||||||||H H
. . )
Colour rendering index >80 ',.T,.,'é 9 '002759"119256
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs )
- . R
Selling Unit 10 ) — =1
Verpackungseinheit / unité d'emballage Qe —
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L 99, @37
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E14
Wattage
Wattage / puissance SW
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
50.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
aios de garantia

LED ILLUMINANTS 37
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LED ILLUMINANTS- PROMOTIONAL ASSORTMENT

11926 E14-LED-C37

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 99, @37
E14
5W

4000K

220-240V,50/60Hz

5w

470 Im

LUMEN

tral

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 50.000 x Sw 20w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |‘||||||” ||||||||||||” ‘ ‘
Colour rendering index y
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 ! 9 0027597119263
Selling Unit 10 ’ :
Verpackungseinheit / unité d'emballage S
- A
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Eblmensmns. . L77. @ 45
messungen / dimensions
Socket E14 SW
Sockel / douille
Wattage 5W 470 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

warm
E ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 50.000 x s oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h e |”|||||” ||“|||||||||"‘

Colour rendering index ___r

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 = 970027597119249

Selling Unit 10 .

Verpackungseinheit / unité d'emballage T
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dlmen5|ons_ _ L77, @45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance SW

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
50.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11858 GU10-LED

Dimensions L 52, @50

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille GU10

Wattage

Wattage / puissance 45W

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse 2700K

Sperdinn el 220-240V,50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement ! == = Te=t
Switching cycles 25.000 x

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours 15.000 h

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index >80 i i ﬁ
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs )

Selling Unit 9x3

Verpackungseinheit / unité d'emballage

Beamangle 380 o o ¥ = & & Yahre Carantie

Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement :::\'\dSiggaarraa'leiea
afios de garantia
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LED - Selling Units

Many LED illuminants are offered in the
proven sales unit of 10. The dimensions of
the selling units have been optimised for the
POS (shelf and displays), and all have the
same width. The crowner, which is included
in the box, suits perfectly for special placings,
like e.g. cashier desks or on shelves next to
luminaires presentations.

40 ros soLUTIONS

LED - Verkaufseinheiten

Viele LED-Leuchtmittel werden in der
bewdhrten 10er Verkaufseinheit angeboten.
Die GroBen der Liefereinheiten sind fur den
POS (Regal sowie Displays) optimiert und

in der Breite vereinheitlicht. Der in der Box
beigelegte Crowner eignet sich ideal fur Son-
derplatzierungen, wie z.B. im Kassenbereich
oder in der Leuchtenausstellung.

Unités de vente DEL

De nombreuses ampoules DEL sont
proposées dans |'unité de vente de 10 éprou-
vée. Les dimensions des unités de ventes sont
optimisées pour le PDV (en rayon comme

en stand) et unifiées dans leurs largeurs. Le
crowner inclus dans la bofte est idéal pour
des placements spécifiques, par exemple en
zones de caisses ou d'exposition des lampes.



LED - POS Displays

We offer you numerous sales promot-
ing solutions to help you sell our EGLO
LED illuminants in the best possible
way. Your EGLO account manager will
be happy to advise you for your
individual solution.

LED - POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufs-
férdernde Losungen an, damit Sie die
EGLO LED Leuchtmittel bestmoglich
verkaufen kénnen. Ihr EGLO Kunden-
betreuer berat Sie gerne fir Ihre
individuelle Losung.

POS SOLUTIONS

Solutions PDV DEL

Nous vous offrons de nombreuses
solutions favorisant les ventes afin de
pouvoir vendre au mieux les ampoules
DEL EGLO. Votre conseiller clientele
EGLO vous conseille avec plaisir sur
votre solution individuelle.

pos soLutions 41



LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMPQULES DEL A FILAMENT

42 LED FILAMENT ILLUMINANTS




OVERVIEW

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CLEAR DIMMABLE MIRROR

11497 11701 12543 11834
p.52 p.54 p.55 p.56
MIL

MILKY NEUTRAL WHITE MILKY DIMMABLE
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — CLEAR

[CLEAR]

LED FILAMENT ILLUMINANTS

(/) Classic look

(@ Low energy consumption

( Long lifetime

( Environmentally friendly use
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LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

() Klassische Optik

() Geringer Energieverbrauch
() Lange Lebensdauer

@ Umweltfreundliche Nutzung

AMPOULES DEL A FILAMENT

() Aspect classique

() Faible consommation d'énergie
() Longue vie

() Utilisation écologique

44 D FILAMENT ILLUMINANTS



11491 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 106, @ 60
E27
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

warm

4w

350 Im

LUMEN

a- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 31w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |‘||||||” ||||||||‘||‘||H H
Colour rendering index ——
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 ‘L _&__ﬁ,_ - j 9 0027597114916

.
Selling Unit 10 b — _“_T'?*
Verpackungseinheit / unité d'emballage === --:':J\‘

-
11501 E27-LED-A60
Dimensions L 105, @ 60
messungen / dimensions g

Socket 6W
Sockel / douille E27
Wattage 6W 550 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x oW 45w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h HI |||” |||||| ‘l | |

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597115012

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

Dimensions L 107, @ 60 ‘

Abmessungen / dimensions 1 ey

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 6,5W

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

6,5W 63W

9 ‘

‘002 9”

7597115340

year warranty
Jah ntie

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — CLEAR

11755 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 110, @ 60
E27
8W

2700K

220-240V,50/60Hz

8w

1055 Im

LUMEN

warm
~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x BW —

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” |||||||” ||||||‘H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597117559

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

o e

12538 E27-LED-A60

Dimensions L 105, @ 60

messungen / dimensions

Socket 627 . R 12w

Sockel / douille J | |

Wattage '

Wattage / puissance 12w

Light Colour 2700K '

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

i e |0
- M.

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 100.000 x w 100W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnernent 2o ml""” mumm ||| H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597125387

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
eCL D

Dimensions _ L 138, @95

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 6w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garanti
anni di ga
afios de ga
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — CLEAR

11756 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 120, @ 95
E27
8W

2700K

220-240V,50/60Hz

8w

1055 Im

LUMEN

warm

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x sw J5w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |”|||||” ||||||||‘ |||” H H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9710027597117566
Selling Unit 10 ¢
Verpackungseinheit / unité d'emballage
2fos de Garantla
11757 E27-LED-ST64
Dimensions L 140, @ 64
messungen / dimensions
Socket 7W
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance W
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index +80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 185, @ 30

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 4w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — CLEAR

11498 E27-LED-G45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 73, @45
E27
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

4w

350 Im

] = LUMEN

—

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” ||||||||‘||H| ‘lH
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597114985
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
SFios de garanta
11762 E27-LED-G45
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 80, 245
Socket aw
Sockel / douille E27
Wattagev AW 1 o 470 Im
attage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

M- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnerment L0Enl ml""”"m"” "H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9002759117627

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions _ L 85, @ 45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 6w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11496 E14-LED-C35

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 105, @ 35
E14
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

4w

350 Im

LUMEN

warm
~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 30w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” |||||||”||m ||H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597114961

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

At

11759 E14-LED-C35

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 98, @35

Socket aw

Sockel / douille E14

Wattage AW 470 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

i1 - M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x W 20W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |‘||||||” ||”|||” ||H‘
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 00275917597
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
(s
ans de garantie
R e
Dlmen5|ons_ ; L 100, @ 35
Abmessungen / dimensions
Socket E14 6w
Sockel / douille
Wattage 6W 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
nght Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

>80

10

warm
~ E

6W 60W

9 ‘ 7597125417

anni di garanzia
anos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — CLEAR

11497 E14-LED-CF35

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 121,935
E14
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

4w

350 Im

LUMEN

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 aw 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”|||||” |||||||”"H H|
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597114978
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
Yoo Garantie
e
e e
Dimensions
Abmessungen / dimensions L77,845
Socket E14 aw
Sockel / douille
Wattage 4W 350 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

= e X
d- M

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
4W 30W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement Lenetln m""m ||”"|”"‘|“|
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 10027597114992
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L 80, @ 45
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E14
Wattage il
Wattage / puissance aw "
Light Colour 2700K ’ T
|
iy

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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12542 E14-LED-P45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

L 77, @45

E14

6W

2700K
220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

6W

806 Im

LUMEN

N/
=ER
- M

60W

6W
9 HO H H

02759125424

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia




LED FILAMENT ILLUMINANTS -DIMMABLE

11701 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 100, @ 60
E27
6W

2700K

220-240V,50/60Hz

6w

806 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 f ' s oy

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |”|||||” ||||||||‘ |||||H H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597117016

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

SFios de garanta

11702 E27-LED-G80

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 120,280

Socket 6W

Sockel / douille E27

Wattage 6W 806 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

@ - M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x oW oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnerment 250D ml""” mmm ||||” ‘

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 '002759"117025

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions _ L 135, @95

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 6w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11704 E14-LED-C35

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 98, @ 35
Socket

Sockel / douille E14
Wattage

Wattage / puissance 3,5W
Light Colour 700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

3,5wW

350 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x o o
Operating hours '
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |”|||||” ||||||||‘ ||||” ‘H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 '002759 117047
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
12543 E14-LED-P45
Dimensions
Abmessungen / dimensions L77,245
Socket
Sockel / douille E14
Wattage
Wattage / puissance 4,5W
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 100.000 x
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnerment 25 H ml""” mmml || "lH
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 7002759"125431
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

11763 E27-LED-R63
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 105,063
Socket 6W
Sockel / douille E27 b
Wattage 6W - 470 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h
Colour rendering index 580
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit -

Verpackungseinheit / unité d'emballage

warm
WHITE | A++
E ~ E
6w 40W

9 ’ 759 117634

; anni di garanzia
anos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — DIMMABLE / MIRROR

11764 E14-LED-R50

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 85, @ 50
E14
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

4w

340 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
ﬁ ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 20w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |”|||||” ||||||||‘ ||| ||||H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597 117641

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

2fos de Garantla

11834 E27-LED-A60

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 106, @ 60

Socket 7W

Sockel / douille E27

Wattage - 806 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

0a-u

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x T oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnerment 250D ml""” ||”||"H| ""

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 7002759"118341

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions _ L 106, @ 60

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance W

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY

LED FILAMENT ILLUMINANTS
MILKY

(» Warm pleasant light

© Opal glass body

) Does not cast shadows

 No visible LED components

@ 100% homogeneous illumination

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
MILKY

@ Warmes, angenehmes Licht
 Opaler Glaskorper

@) Wirft keine Schatten

2 Keine LED Komponenten sichtbar
@ 100% homogene Ausleuchtung

AMPOULES DEL A FILAMENT
MILKY

( Lumiere agréable et chaleureuse
() Corps en verre opale

@ Ne projette pas d‘ombre

@ Pas de composant DEL visible
2 Eclairage homogene a 100 %
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11595 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 105, @ 60
E27
5W

2700K

220-240V,50/60Hz

5w

470 Im

LUMEN

warm
Q ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 s oW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |”|||||” |||||||”||H|||

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 7002759°115951

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 105, 4 60

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance W

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x T oW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnerment Jo el ml""”"m"”"m ”
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597115968
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
et
ans de garantie
R
Dimensions L 110, @ 60
messungen / dimensions
Socket £27 8w
Sockel / douille
Wattage W 1055 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

=M
M-a

sW 75W

‘00 ” 658

2759117

9 ‘

year warranty
Jah ntie

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY

12544 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 105, @ 60
E27

12W
2700K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 100.000 x 1w 100W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h ) - i H wllllm “""l”l’m” H
Colour rendering index +80 I =L ) 0 1002759125448
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs ;.:—:ﬂ_‘__
— —
Selling Unit 10 };_._:_i:—".-
Verpackungseinheit / unité d'emballage e — =
year warranty
Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120,280
Socket £27 W
Sockel / douille
Wattage 7W 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2700K f"
Operating voltage m A++
p g 9 220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles Q ~ [q
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x .y cow
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |‘||||||” ||”|||”||H| ||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 hﬁ_ B —l__ 70029982
Selling Unit 10 —
Verpackungseinheit / unité d'emballage :-—'_ Y.
w.:_ﬁ ::-"" year warranty
= &~ 5 Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120,280
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 8w
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY

11601 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 137, @95
E27
7W

2700K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index +80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty

5 Lo

anni di garanzia
afos de garantia

Eblmensmns o L 135 @95

messungen / dimensions

Socket £27 8w

Sockel / douille

Wattage W 1055 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
3w 75W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement ey m""m ||”||"H H"
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 \ - 9 7002759117672
I
Selling Unit 10 g
Verpackungseinheit / unité d'emballage :_.ﬂ-:-'——‘___"_
=" 5 et
—_— ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions L75 @45
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

3 ﬂ:ﬂh nel—-i’
|
|

i

el

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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12545 E27-LED-G45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 85, @ 45
E27
6w

2700K

220-240V,50/60Hz

6W

806 Im

LUMEN

warm
E ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 100.000 x
6w 60W

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25000 H ml""” ||||"|”| m
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597125
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

11602 E14-LED-C35
Dimensions
Abmessungen / dimensions L97,835
Socket aw
Sockel / douille E14
Wattage AW 470 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw oW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnerment L0Enl H ml""” mmlm ||||H H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 '002759"116026
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

12546 E14-LED-C35
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 100, @ 35
Socket 6w
Sockel / douille E14
Wattage 6W 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

>80

10

T

warm
E ~ E

6W 60W

Iy

9‘ 2759125462

anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY

11603 E14-LED-CF35

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 120, @ 35
E14
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

warm
m ~ E

4w

470 Im

LUMEN

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 20w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h “Hl"ll” ||||||||‘| ||| ” m

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 0027597116033

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

SFios de garanta

11604 E14-LED-P45

Dimensions

Abmessungen / dimensions L78,245

Socket 4w

Sockel / douille E14

Wattage AW 470 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 20w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” ||H|||”| ||||”H

Colour rendering index -80 9 1002759116040

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L77, @ 45

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance 6w

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
100.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY NEUTRAL WHITE

12561 E27-LED-A60

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 105, @ 60
E27
7W

4000K

220-240V,50/60Hz

7W

806 Im

LUMEN

] e |7
B-HM

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 T oW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h ) - i H wllllm “""l”l” |”|H
Colour rendering index +80 I =L ) 9 1002759125615
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs ;.:—:ﬂ_‘__
Selling Unit 10 ;;—i:E
Verpackungseinheit / unité d'emballage e — =
5 Yoo Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
12562 E27-LED-G80
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120,280
Socket W
Sockel / douille E27
Wattage 7W 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 7w oy

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnerment ey m"l"” mmmlu ""

Colour rendering index - —

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 €r597125622

Selling Unit 10 : —

Verpackungseinheit / unité d'emballage =

= 5 A

ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 135, @ 95

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 8W

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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12564 E14-LED-C35

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 97, @ 35
E14
4W

4000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index +80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty

5 Lo

anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions L 120, @ 35

Abmessungen / dimensions

Socket E14 aw

Sockel / douille

Wattage AW 470 Im

Wattage / puissance LUMEN

Light Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 4w 0W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h |‘||||||” ||”|||”| m ‘
Colour rendering index —
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 [ i 1 9002759125653
Selling Unit =
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10 %"‘;ﬁ
= e 5 iy
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
12566 E14-LED-P45
Dimensions L 78, @ 45
Abmessungen / dimensions
Socket E14 4w
Sockel / douille
Wattage AW 470 Im
Wattage / puissance LUMEN
nght Colour 4000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

] . [
H-M

4w 40W
E ; 9 H002759“125660H

#.{ZTH

l

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MILKY NEUTRAL WHITE / DIMMABLE

12567 E27-LED-G45

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 75, @45
E27
4W

4000K

220-240V,50/60Hz

neutral
E ~ E
4w

4w

470 Im

LUMEN

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 oW
Operating hours \
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h ‘T¥_ H |”|||||” |||||||”||| |H ‘H
1 3
Colour rendering index >80 E‘J'I:‘ 0 0027591256
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs g;—_&
=
Selling Unit L =
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10 H
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 110,560
Socket £27 7W
Sockel / douille
Wattage 7W 806 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

=
E~E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x cOW

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h H |‘||||||” ||”|||” ||| || |‘H

Colour rendering index >80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
aios de garantia

Dimensions L 120, @ 80

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance W

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

0

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11771 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 135,095
E27
7W

2700K

220-240V,50/60Hz

7W

806 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
Q ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
7TW 60W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement Jo el |\|||||||H|||||||\|H|||

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 7002759117719

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L77,845

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance SW

Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

100.000 x

25.000 h

>80

10
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — AMBER

LED FILAMENT ILLUMINANTS
AMBER

() Perfect look for retro luminaires

@ Pleasant ambience

@ sufficient all-round lighting

@ Low energy costs at only 4W energy
consumption

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMBER

() Pperfekter Look bei Retro-Leuchten

@ Angenehmes Ambiente

@ Ausreichende Rundumbeleuchtung

/] Niedrige Energiekosten bei nur 4W
Stromverbrauch

AMPOULES DEL A FILAMENT
AMBER

@ Un aspect parfait pour les luminaires rétro

@) Atmospheére agréable

@ Eclairage suffisant tout autour

@ Faibles cotts énergétiques avec une
consommation de seulement 4W
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11555 E27-LED-A75

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 135,875
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
30W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”I|||||H|||| | ‘ ’Iml
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597115555
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
5 e
ans de garantie
anni di garanzia
3= afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120, @ 80 T
Socket £27 aw
Sockel / douille
Wattage AW § 320 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 7 AW Jow

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H | m |”||| ml‘ |

Colour rendering index 9 1002759"115562

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 £ 26

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

Dimensions L 140, @ 95 ’-_\\\

Abmessungen / dimensions

Socket £27 aw

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance 4w +

Light Colour 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

25.000 h

>80

10

/_
\

Y

W

4W 30

002759 115227

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — AMBER

11553 E27-LED-ST48

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 100, @ 48
E27

3,5W
2200K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x i 3 35W 2w
Operating hours I '
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h (| | - |”I|||||H| |||”|’I| |||
A 18
Colour rendering index >80 — 9 0027597115531
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs e
. . b - ——
Selling Unit = =
Verpackungseinheit / unité d'emballage e : § —= -
year warranty
—_— Jahre Garantie
anni di garanzia
afos de garantia
- . - /-‘\
ADblmensmns_ _ L 140, @ 64 /’—m\
messungen / dimensions "
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w 1_""%_‘
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index 80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

==

anni di garanzia
afios de garantia

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 126,032 —

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 3,5W - 5

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage 220-240V.50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement !

Switching cycles L |

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs -

Selling Unit 10 —_—

Verpackungseinheit / unité d'emballage — —

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11679 E27-LED-T30

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage

L 185, @ 30

E27

4W

2200K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

4w

360 Im

LUMEN

\ /
warm
~ E

33W

4w
9 HO H 798H

02759 116

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — AMBER

11557 E14-LED-C35

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 99, @ 35
E14
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

P 220 Im
LUMEN

~ 7

/g aw 22w
i) L

/\ 3 w

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 T s
Selling Unit 10 %
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
e
anni di garanzia
afos de garantia
11559 E14-LED-CF35 -
."“-
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120,235
Socket E14 aw
Sockel / douille
Wattage AW 220 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

|| =R
- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw W

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h ml""” ||”|||”||||H

%

Colour rendering index b

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597115593

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty

5 Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

Dimensions L 94, @ 60

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14 ____ﬁ_\

Wattage

Wattage / puissance aw —

Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — GOLDEN AGE

LED FILAMENT ILLUMINANTS LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
Perfect look for retro luminaires Perfekter Look bei Retro-Leuchten
Pleasant ambience thanks to extra Angenehmes Ambiente durch extra
golden light color goldene Lichtfarbe
Sufficient all-round lighting Ausreichende Rundumbeleuchtung
Dimmable Dimmbar

AMPOULES DEL A FILAMENT

Un aspect parfait pour les luminaires rétro
Ambiance agréable grace a la couleur de
lumiére dorée supplémentaire

Eclairage suffisant tout autour

Réglable
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11691 E27-LED-A75

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 133,075
E27
4W

1700K

220-240V,50/60Hz

warm
WHITE] A+

4w

320 Im

LUMEN

a-M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
4w 30W
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |‘||||||” ||||||||‘| |‘||”
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597116910
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
5 e
de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L122,080
Socket £27 aw
Sockel / douille
Wattage AW 320 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

e

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 30w

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000h H |‘||||||” ||H|||”| m” ‘H

Colour rendering index -80 9 1002759116927

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty

5 Jahre Garantle

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

Dimensions L 140, @ 95

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 4w

Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — GOLDEN AGE

11694 E27-LED-G125

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 167, @125
E27
4W

1700K

220-240V,50/60Hz

4w

320 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
. ~ E
4w

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” |||||||”| |H|||
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 970027597116941
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
Yoo Garantie
de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 102,248
Socket £27 aw
Sockel / douille
Wattage AW 320 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

=l
aw

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnerment e H ml""” mmlm |”|H H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597116958
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
et
ahos de garantia
11696 E27-LED-ST64
Dimensions L 143, 0 64
messungen / dimensions
Socket aw
Sockel / douille E27
Wattage AW 320 Im
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

] - |
~[!]

30w

759

year warranty
ntie

anni di garanzia
afios de garantia
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11697 E27-LED-T32

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 125,932
E27
4W

1700K

220-240V,50/60Hz

4w

320 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 aw 30w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” |||||||”| |H “
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597116972
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
2fos de Garantla
Dimensions L 98, @37
messungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E14
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

i1 - M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 3
4W w

Operating hours

Betrebsstunden / heures de fonctionnement 25009 m"l"” mmlm |H| H

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597116989

Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

11699 E14-LED-CF35
Dimensions L118,@35
messungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E14

Wattage

Wattage / puissance 4w

Light Colour 1700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

year warranty
Jahre Garantie
ans de gar.
anni di ga
afios de ga
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LED FILAMENT ILLUMINANTS LED FILAMENT LEUCHTMITTEL AMPOULES DEL A FILAMENT
SPIRAL SPIRAL SPIRAL
() Extraordinary LED shape @ AuBergewshnliche Form der LED (» Forme de la DEL hors du commun
( Sufficient all-round lighting ( Ausreichende Rundumbeleuchtung () Eclairage rond suffisant
() Low energy consumption with only (» Niedrige Energiekosten bei nur 4W () Faible consommation d'énergie avec une
4W power consumption Stromverbrauch consommation d'énergie de 4W seulement
() Sets your luminaire perfectly in scene () Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene (» Met votre luminaire parfaitement en scéne
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12692 E27-LED-ST64

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 143, @ 64
E27
4W

2700K

220-240V,50/60Hz

warm

4w

400 Im

LUMEN

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
o N h 4W 35W
perating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 2500y m"l"” ||||"|”| |\||H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597126926
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
= 5 ik e
de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L126,080
Socket £27 4w
Sockel / douille
Wattage AW 400 I m
Wattage / puissance LUME
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

2 H

\ /
- |
35W

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw
Operating hours
Betrebsstunden / heures de fonctionnement 2500l H H ""” “”""H m “H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597126964
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage =
year warranty
5 el
anni di garanzia
afos de garantia
12697 E27-LED-G125
Dimensions
Abmessungen / dimensions L173,0125
Socket E27 4w
Sockel / douille . 400 I
yvVattage _ AW d:—__:; m
attage / puissance =] LUMEN
. =
Light Colour .
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2700K - : - .
44— warm
Operating voltage 220-240V,50/60Hz = LI e
Betriebsspannung / tension de fonctionnement ! :.—*s

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

15.000 x

25.000 h

>80

10

4W

—

&4 A
k 9 00 971

@ - M

35W

2759126

year warranty
Jahre Garantie

ans de garantie
anni di garanzia
anos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — SPIRAL

11681 E27-LED-ST64

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 142, 64
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

— 4w
= 260 Im
.,:-_:.-*“’ LUMEN

— .
o warm f
o — WHITE A+
""‘l"-'n..
~

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x S aw 5w
Operating hours 25000 h |
Betriebsstunden / heures de fonctionnement . -r'-a' \ |”|||||” |||||||”| ” ||||
Colour rendering index :
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 -.-’Ez—— 9 0027597116811
. . -
Selling Unit 10 - <
Verpackungseinheit / unité d'emballage
year warranty
Jahre Garantie
- ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 120,280
Socket E27 -
Sockel / douille
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K QL
Operating voltage 220-240V,50/60Hz '
Betriebsspannung / tension de fonctionnement ! \
Switching cycles s
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x |l'a : "/
Operating hours o
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Colour rendering index >80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
o £ year warranty
ans de garantie
anni di garanzia
afos de garantia
Dimensions
Abmessungen / dimensions L170,2125
Socket
Sockel / douille E27 | -
Wattage "
Wattage / puissance 4w oo 5
. s R —
Light Colour 2200K .
Lichtfarbe / couleur lumineuse ey
Operating voltage . 220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles /
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x 4
Operating hours ! ;
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h y
Colour rendering index 580
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10 _
Verpackungseinheit / unité d'emballage “ é‘i—-g 4
= e
- e

afios de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — DECORATIVE SPIAL

An eye-catcher in your living area
Coating in trendy surface colours
Dimmable

Setzt lhre Leuchte perfekt in Szene
Beschichtung in trendigen
Oberflachenfarben

Dimmbar

|1

AR LLALE

L'attrape ceil dans votre espace
d’'habitat

Un revétement a la mode
Couleurs de surface

Réglable
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11875 E27-LED-A75

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 130, @75
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

.

L

warm
y WHITE

4w

245 Im

LUMEN

.

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw AW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h I |”|||||” ||||||||H | Hl‘l
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 7002759°118754
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
11876 E27-LED-G80
Dimensions L 120, @80
messungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw AW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement e H ml""” mmlm H ‘ "H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 '002759"118761
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

11877 E27-LED-G95
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 140, 295 .
Socket E27 4 4w
Sockel / douille Q;\.\ 24 I
yvVattage_ i = 5 m

attage / puissance “-’4 LUMEN

Light Colour 2200K -

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

10

warm
WHITE] A+

4W 24W

‘002 “

7597118778

9 ‘

; anni di garanzia
anos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — DECORATIVE SIRAL

11878 E27-LED-G125

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 170, @125
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

pL

4w

Im

LUMEN

warm
WHITE] A+

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw AW
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” ||||||||H | H| ‘l
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597118785
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
11879 E27-LED-ST64
Dimensions L 142, @ 64
messungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz

15.000 x

25.000 h

>80

10

0d- .

AW

9 ‘

‘002759”

24W

118792
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11869 E27-LED-A75

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fir die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

L 130, @75

E27

4W

2000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

11871 E27-LED-G80

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

L 120, @ 80
E27
aw

2000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

ans de garai
anni di garanzia
anos de garantia

11872 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fir die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

L 140, @ 95

E27

aw

2000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

afos de garantia
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — DECORATIVE SPIRAL

11873 E27-LED-G125

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 170, @125
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4W
Light Colour 000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

11874 E27-LED-ST64

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 140, @ 64
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4W
Light Colour 000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — DECORATIVE SPIRAL

11881 E27-LED-A75

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

L 130, @75

E27

4W

2000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

10

 —
-
=
=
=

- :
R

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

year warranty
eG

afios de garantia

11882 E27-LED-G80

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 120, 2 80
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4w
Light Colour 2000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Selling Unit 10

Verpackungseinheit / unité d'emballage

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur

-

=

I

—
—
=
E
— ==

a
aios de garantia

11883 E27-LED-G95

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 140, @95
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4w
Light Colour 000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h H |”|||||” ||“||||H ” | mH
Selling Unit 10 9 0027597118839

Verpackungseinheit / unité d'emballage

-

—
—
=
-
=i

nti
anni di garanzia
anos de garantia

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur
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11884 E27-LED-G125

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 170, 2125
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2000K
SpEEHVeiEge 220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h |”|||||” ||||||||H ” m
Selling Unit
Verpackungseinheit / unité d'emballage 10 9 7002759118846
=
-
e

. . L . ,_' . | anni di garanzia

*not suitable for indoor lighting / nicht fir die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur afos de garantia

11885 E27-LED-ST64

Dimensions L 142, @ 64

Abmessungen / dimensions

Socket £27

Sockel / douille

Wattage AW

Wattage / puissance

—
<
o
o
wm
w
=
=
<
o
[©]
O
w
a
|
wv
2
=
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>
=
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=
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—
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w
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Light Colour 2000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage 220-240V,50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles 15.000 x

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours 25.000 h

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

anni di garanzia

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage intérieur aos de garantia
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[BIG SIZE|

LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE

MID SIZE ILLUMINANT SMOKY CONVENTIONAL BIG SIZE ILLUMINANT APPLE MID SIZE ILLUMINANT SMOKEY
E27 LED

LED FILAMENT ILLUMINANTS LED FILAMENT LEUCHTMITTEL AMPOULES DEL A FILAMENT

BIG SIZE BIG SIZE BIG SIZE
() Extra-large shape () Extra groBe Form () Forme extra grande
() An eye-catcher in your living area (> Der Blickfang in lhrem Wohnbereich () Lattrape ceil dans votre espace
@ Your illuminant becomes a luminaire @ Ihr Leuchtmittel wird zur Leuchte d’'habitat
> Dimmable @ Dimmbar ( Votre illuminant devient un luminaire

) Réglable

-~
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11889 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 255, @ 200
E27
4w

2200K

220-240V,50/60Hz

i)

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000h

Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

NEW COLOUR

11896 E27-LED-G200

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 255, @200

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage /gpuissance 4w

Light Colour 1900K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

4w

40 Im

LUMEN

*

A

intérieur

220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

*not suitable for indoor lighting / nicht fir die Innenbe-
leuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage

NEW COLOUR

94 LED FILAMENT ILLUMINANTS




11897 E27-LED-G200

Dimensions L 255, @ 200

Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance i
Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse 1600K
Operating voltage 220-240V,50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles 15.000 x

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours 25.000 h

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

4w

40 Im

LUMEN

E."
@
’002759”1 18976

wl
N
wv
9
[aa]
|
wv
2
=
<
=
=
>
—
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=
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*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbe-

leuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage NEW COLOUR

intérieur

9 ‘
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11893 E27-LED-APPLE

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 220, @ 220
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4W
Light Colour 200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

25.000 h

Colour rendering index

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

>80

4w

50 Im

LUMEN

A
~

4W

TW
H “ 8938 ”

0027

NEW SHAPE
& COLOUR

11894 E27-LED-APPLE

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 220, @ 220

Socket

Sockel / douille

E27

Wattage

Wattage / puissance

4W

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

1900K

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

25.000 h

4w

40 Im

LUMEN

warm / ‘

*

I

intérieur

*not suitable for indoor lighting / nicht fir die Innenbe-
leuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage

NEW SHAPE
& COLOUR
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11895 E27-LED-APPLE

Dimensions L 220, @ 220

Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille E27

Wattage AW

Wattage / puissance

Light Colour 1600K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

CEAEHl VT 220-240V,50/60Hz

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles 15.000 x

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours 25.000 h

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

*not suitable for indoor lighting / nicht fur die Innenbe- p—
leuchtung geeignet / ne convient pas pour I'éclairage NEW SHAPE ) e
& COLOUR

anni di garanzia
afios de garantia

ans de garantie
intérieur

LED FILAMENT ILLUMINANTS 97



w
N
wv
9
o
|
1%}
2
=
<
=
=
5
—
=
=
=
w
=
<
-
fre
o
w
—

11901 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

4w

470 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
Q ~ E

4w 40W

’002759” H

119010

9 ‘

L 255, @ 200

E27

4W

2700K
220-240V,50/60Hz
25.000 x

25.000 h

>80

11898 E27-LED-E170

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

L 270,@ 170

E27

4W

2700K
220-240V,50/60Hz
25.000 x

25.000 h

>80

98 LED FILAMENT ILLUMINANTS

NEW SHAPE
& COLOUR

NEW SHAPE
& COLOUR




11899 E27-LED-TS140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

4w

470 Im

LUMEN

warm / ‘
Q ~ E

40W

4W
9 ”002759“1 18990H

L 200, @ 140

E27

4W

2700K
220-240V,50/60Hz
25.000 x

25.000 h

>80

NEW SHAPE
& COLOUR

11902 E27-LED-R140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

L 190, @ 140

E27

4W

2700K
220-240V,50/60Hz
25.000 x

25.000 h

>80

NEW SHAPE
& COLOUR

LED FILAMENT ILLUMINANTS 99
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12591 E27-LED-E140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 342, 3140
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h
Colour rendering index +80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

12592 E27-LED-PS160
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 318 @160
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage /gpuissance 4w
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

220-240V,50/60Hz
15.000 x
15.000 h

>80
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12593 E27-LED-G200

Dimensions

Abmessungen / dimensions L 305, @ 200
Socket

Sockel / douille E27
Wattage

Wattage / puissance 4W
Light Colour 200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

220-240V,50/60Hz

Switching cycles

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h
Colour rendering index 580

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

4w

400 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
.@ ~

9 H0027

=P
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11685 E27-LED-E140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

8w

806 Im

LUMEN

warm
m=lal
~ E

60W

L 330, @ 140

E27

8W

2100K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

year w arram/
Jahre G

ans de g; o

anni di garanzia
afios de garantia

11686 E27-LED-PS160

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

L 305, @ 160

E27

8W

2100K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

an
afios de garantia
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11687 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

8w

806 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
. ~ E

w 60W

2759 116873

8
9

L 290, @ 200

E27

8W

2100K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

year warranty

n nzia
afios de garantia

11838 E27-LED-D165

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

L 352, @ 166

E27

8W

2100K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

anni di garanzia
afios de garantia

LED FILAMENT ILLUMINANTS 103
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11843 E27-LED-E140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

8w

600 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
~ E

8W 45W

’002759” I’.»H

11843

9 ‘

L 340, @ 140

E27

8W

3000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

11844 E27-LED-PS160

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

L 305, @ 160

E27

8W

3000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

arantie
tie

ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia
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11845 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

8w

600 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
. ~ E

W 45W

HOOZ?S?" S?H

1184

8
9

L 290, @ 200

E27

8W

3000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

year warranty
Jahre arantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia

11842 E27-LED-D165

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

8w

600 Im

LUMEN

L 345, @ 165

E27

8W

3000K
220-240V,50/60Hz
15.000 x

25.000 h

>80

anni di garanzia
afios de garantia
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IMID SIZE|

LED FILAMENT ILLUMINANTS — MID SIZE

LED FILAMENT ILLUMINANTS
MID SIZE

@ An eye-catcher in your living area
@ Excellent room lighting
@ Dimmable

106 LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
MID SIZE

() Der Blickfang in Inrem Wohnbereich
() Sehr gute Raumbeleuchtung
@ Dimmbar

AMPOULES DEL A FILAMENT
MID SIZE

@ Lattrape ceil dans votre espace
d’habitat

() Trés bon éclairage de la piece

) Réglable




11836 E27-LED-B80

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 173,280
E27
4W

2200K

220-240V,50/60Hz

4w

380 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
~ E

Lichtfarbe / couleur lumineuse

1
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x ﬁ aw 35w
Operating hours N !r 7
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h ‘@% |”|||||” ||||||||H| |” ‘l
)
Colour rendering index {
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 0027597118365
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
- e

ans de garantie

anni di garanzia

afos de garantia

11837 E27-LED-BR150
Dimensions L 160, @ 150
messungen / dimensions

Socket e 4w
Sockel / douille E27
Wattage AW 380 I m
Wattage / puissance ) LUMEN
Light Colour 2200K -

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Al
M- M

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw 3w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25:000h m""m ||”""H| " “
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 /0027597118372
NEW
SHAPE & SIZE - e
ans de garantie
R
12594 E27-LED-T125
ADblmenswns_ _ L 180, @ 125
messungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

220-240V,50/60Hz
15.000 x
15.000 h

>80

NEW
SHAPE & SIZE

LED FILAMENT ILLUMINANTS 107
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MID SIZE

12595 E27-LED-T140

Dimensions gt
Abmessungen / dimensions L 200, @ 140 ==
Socket 4w
Sockel / douille E27
Wattage 4AW 400 I m
Wattage / puissance LUMEN
Light Colour ¢
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K | . .
| warm
Operating voltage _ 220-240V,50/60Hz —
Betriebsspannung / tension de fonctionnement !
Switching cycles |
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x ’:\
Operating hours \
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h \'\\
Colour rendering index >80 e,
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
NEW
SHAPE & SIZE
anos de garami‘a
12596 E27-LED-R140
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 152,140
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 2200K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

NEW
SHAPE & SIZE

anni di garanzia
afios de garantia
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11839 E27-LED-B80

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 173,280
E27
4W

3000K

220-240V,50/60Hz

4w

360 Im

LUMEN

warm
WHITE] A+
~

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x aw
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h ” ”
Colour rendering index +80 o llg
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage
anos de garami‘a
Dimensions
Abmessungen / dimensions L 160, 2150 i
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000h
Colour rendering index +80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
NEW
SHAPE & SIZE G,
anos de garantia
12597 E27-LED-T125
Dimensions L 180, @ 125
messungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 4w
Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

220-240V,50/60Hz
15.000 x
15.000 h

>80

NEW
SHAPE & SIZE

LED FILAMENT ILLUMINANTS 109
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MID SIZE

12598 E27-LED-T140

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 200, @ 140
E27
4W

3000K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours

Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index +80

Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
NEW
SHAPE & SIZE

12599 E27-LED-R140

Dimensions

Abmessungen / dimensions L152,2140

Socket

Sockel / douille E27

Wattage

Wattage / puissance 4w

Light Colour 3000K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

220-240V,50/60Hz

15.000 x

15.000 h

>80

NEW
SHAPE & SIZE

110 LeD FILAMENT ILLUMINANTS
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LED FILAMENT ILLUMINANTS — MID SIZE

12586 E27-LED-G150

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket
Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 200, @ 150
E27
2W

2200K

220-240V,50/60Hz

2W

200 Im

LUMEN

warm
WHITE | A++
. ~ E

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x W 0w
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement J5000 H m"l"” ||||"|”|” ” ‘ H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597125868
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage N EW S H A P E
’ > -
SIZE & COLOUR &>
12584 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 139,093
Socket 2w
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance 2w (
Light Colour 2200K ‘

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x
2W 20W

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement Lenetln H m""m mmmm ||\|H
Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80 9 70027597125844
Selling Unit 10 =
Verpackungseinheit / unité d'emballage "

NEW SHAPE, ‘==

SIZE & COLOUR

12585 E27-LED

Dimensions
Abmessungen / dimensions L167,895
Socket :
Sockel / douille E27
Wattage iy
Wattage / puissance 24 ’rE' i"
Light Colour 2200K A

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
15.000 x

15.000 h

>80

10

NEW SHAPE,
SIZE & COLOUR

year warranty
Jahre Garantie
ans de garai
anni di garanzia

afios de garantia
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11867 E27-LED-G150

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

114 LeD FILAMENT ILLUMINANTS

L 210, @ 150

E27

3W

2200K
220-240V,50/60Hz
20.000 x

15.000 h

>80

NEW COLOUR &

3w

210 Im

LUMEN

\ /
warm

3w 21W

‘002759" H

9 ‘ 118679

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
afios de garantia




11928 E27-LED-G95

Dimensions
Abmessungen / dimensions

Socket

Sockel / douille

Wattage

Wattage / puissance

Light Colour

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage

Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles

L 145, @ 95
E27
7W

2700K

220-240V,50/60Hz

Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 50.000 x
Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h
Colour rendering index +80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
Selling Unit 10
Verpackungseinheit / unité d'emballage

aftos de garantia
Dimensions L173, @ 125
Abmessungen / dimensions
Socket
Sockel / douille E27
Wattage
Wattage / puissance W
Light Colour 2700K

Lichtfarbe / couleur lumineuse

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs

Selling Unit

Verpackungseinheit / unité d'emballage

220-240V,50/60Hz
50.000 x

25.000 h

>80

10

NEW COLOUR

anni di a
afios de garantia
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SMART BULBS

SMARTE LEUCHTMITTEL
AMPOULES INTELLIGENTES

11 6 LED SMART BULBS & CONTROL TYPES




OVERVIEW

SMART BULBS

EGLO CONNNECT
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RGB+W INFRARED SENSOR BULBS
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12581 p.135 12582 p.136 12583 p.136 10899 p.139 10107 p.139 10682 p.139 10686 p.140 11847 p.143

11886 p.144 11887 p.144 11561 p.147 11581 p.147 11583 p.147 11541 p.148 11751 p.148 11752 p.148

11753 p.149 11754 p.149
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LED SMART BULBS & CONTROL TYPES — EGLO CONNECT

[EGLO
CONNECT|

LED SMART BULBS
EGLO CONNECT

Simple installation
Smart technology
Protected network

Luminaire / Bulb
Leuchte / Leuchtmittel
Luminaire / Ampoules

MESH

OLOR

R
R U AU

| 1|nnml

SMARTE LED LEUCHTMITTEL
EGLO CONNECT

Einfache Installation
Smarte Technologie
Geschiitztes Netzwerk

11 8 LED SMART BULBS & CONTROL TYPES

Remote Control / App
Fernbedienung / App
Télécommande / App

WUESH

Qi B

AMPOULES A LED SMART
EGLO CONNECT

Une installation simple
Une technologie intelligente
Un réseau protégé




EASY, SMART & SAFE

If you're looking for easy installation
and uncomplicated devices, EGLO
connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you
only need two components:

> An EGLO connect luminaire /
illuminant

» An EGLO connect remote control
or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately
then!

The system's basic advantages are:

EGLO connect products use
Bluetooth technology and do not
need any elaborate installations.

The EGLO connect items
communicate with each other to
form a smart, expansible network
(MESH technology).

All EGLO connect products in your
home form a closed network and are
secured against third-party access.

Suchst du leichte Installationen und
unkomplizierte Geréate - dann bist du
bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach,

du bendtigst nur zwei Komponenten:

» Eine EGLO connect Leuchte /
Leuchtmittel

» Eine EGLO connect Fernbedienung
oder die kostenlose AwoX Smart
control App

Schon kann'’s losgehen!

Die grundlegenden Vorteile des
Systems sind:

EGLO connect Produkte verwenden
die Bluetooth Technologie und
bendétigen keine aufwandigen
Installationen.

Die EGLO connect Artikel
kommunizieren miteinander und
bilden ein intelligentes, erweiterbares
Netzwerk (MESH-Technologie).

Alle EGLO connect Produkte

in deinem Zuhause bilden ein
geschlossenes Netzwerk und sind vor
fremdem Zugriff gesichert.

Des installations aisées et des
appareils simples — EGLO connect est
le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et
rapides, tu as besoin de deux objets :

» Une lampe / ampoule
EGLO connect

» Une télécommande EGLO connect
ou |'application gratuite AwoX
Smart control

Prét a te lancer!

Les avantages primordiaux du
systéme sont:

Les produits EGLO connect
emploient la technologie Bluetooth
et ne nécessitent pas d'installations
complexes.

Les articles EGLO connect
communiguent les uns avec les autres
et forment un réseau intelligent et
extensible (technologie MESH).

Tous les produits EGLO connect dans
ton foyer forment un réseau fermé
et sont ainsi protégés des accés
étrangers.
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GROWS & LEARNS

WACHST & LERNT
APPRENDRE ET EVOLUER

EGLO connect grows to
match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control
together with the EGLO connect
lamps / luminaires to adjust brightness,
colours and mood. These functions are
practical, easy to handle and will meet
your daily needs.

LED SMART BULBS & CONTROL TYPES — EGLO CONNECT

Use the App and expand your options:
Combine living areas into groups to
control lighting and other devices
practically and quickly. Add to the
experience of a movie night with the
matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect
and the PLUG PLUS: Away from-
Home control by integration in your
WiFi, control by speech commands

via Amazon Echo and Google Home,
Day & Night function including motion
detection and much more - the future
of lighting in your home.

1 20 LED SMART BULBS & CONTROL TYPES

EGLO connect wachst mit
deinen Bedurfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect
Fernbedienung zusammen mit

den EGLO connect Leuchtmitteln/
Leuchten. Damit stellst du Helligkeit,
Farbe und Stimmung ein. Diese
Funktionen sind praktisch, einfach
zu handhaben und genligen deinen
taglichen Bedurfnissen.

Du nutzt die App und erweiterst
deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche
zu Gruppen zusammen, um Licht und
andere Gerate praktisch und schnell
ansteuern zu kénnen. Verstarke das
Erlebnis eines Filmabends mit dem
passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von

EGLO connect und dem PLUG

PLUS. Away from-Home control

durch Intergration in dein W-Lan,
Steuerung per Sprachbefehl mit

Hilfe von Amazon Echo und Google
Home, Day & Night Funktion inklusive
Bewegungserkennung und vieles
mehr — Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue
avectes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO
connect conjointement avec les
ampoules/luminaires EGLO connect.
Tu régles ainsi la luminosité, la couleur
et I'ambiance. Ces fonctions sont
pratiques, faciles a manier et suffisent
a tes besoins au quotidien.

Tu utilises I'application et accrois ta
marge de manoeuvre : tu rassembles
des zones d'habitat en des groupes
afin de pouvoir commander la
lumiére et les autres appareils de
maniére rapide et pratique. Renforces
I'ambiance d'une soirée film par la
scénerie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises I'ensemble du potentiel
d'EGLO connect et PLUG PLUS.

Un contréle hors de chez toi par
I'intégration dans ton Wi-Fi, un
pilotage par commande vocale avec
Amazon Echo et Google Home, une
fonction jour & nuit avec détection de
mouvements et bien d’autres choses -
I'avenir de |'éclairage dans ta maison.



BASIC USER

No WLAN / internet necessary. Kein Wlan7 Internet notwendig. Pas de Wifi /Internet nécessaire.
Controllable via a remote control. Steuerbar mit Fernbedienung. Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT (@)
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