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Красная (R)

Стандарт

Цоколь G13
(алюминий)

Поворотный цоколь  G13
(пластик)

Драйвер

Светодиодный модуль 
(основа полиимид)

Рассеиватель 
(матовое стекло)

LED T8-10W-840-G13-600mm

LED T8-10W-865-G13-600mm

LED T8-18W-840-G13-1200mm

LED T8-18W-865-G13-1200mm

LED T8-20W-840-G13-1200mm

LED T8-20W-865-G13-1200mm

LED T8-24W-840-G13-1500mm

LED T8-24W-865-G13-1500mm

ECO LED T8-10W-840-G13-600mm
LED T8-10W-840-G13-600mm R

ECO LED T8-10W-865-G13-600mm
LED T8-10W-865-G13-600mm R

ECO LED T8-18W-840-G13-1200mm
LED T8-18W-840-G13-1200mm R

ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm
LED T8-18W-865-G13-1200mm R

ECO LED T8-24W-840-G13-1500mm
LED T8-24W-840-G13-1500mm R
ECO LED T8-24W-865-G13-1500mm
LED T8-24W-865-G13-1500mm R

Красная (R)  Гарантия 1 год. 
Неповоротный цоколь

Стандарт  Гарантия 2 года. 
Поворотный цоколь

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СЕРИИ Т-8
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ВСТРЕЧАЙТЕ ПЕРВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В НОВОЙ ПРОЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ



НОВИНКА

НАСТОЛЬНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК
N-117     

•  металлический корпус 
с гальванизированными элементами

•  трендовый дизайн и цвета
•  выключатель на основании
•  устойчивая конструкция
•  оптимальные размеры для идеального 

размещения на столе
•  удобная регулировка направления света

40 Вт
максимальная

мощность 
цоколь 

E27

Б0047192      N-117-Е27-40W-W        Белый
Б0047193      N-117-Е27-40W-BK      Чёрный
Б0047195      N-117-Е27-40W-GY       Серый
Б0047194      N-117-Е27-40W-BG      Бежевый

www.eraworld.ru



Рамки из 
натуральных 
материалов: 
стекло, дерево, 
металл

Механизмы:
поликарбонат

Цветовые решения:
18 вариантов

Крепление:
вертикальное и 
горизонтальное

Премиум сегмент  
для скрытого 

монтажа

Ясень 
(дерево)

Оранжевый
(стекло)

Сталь 
(металл)



00   
прозрачный

02  
сл. кость

01  
белый

03  
алюминий

04  
шампань

06  
черный

22  
оранжевый

21  
желтый

13  
бронза

23  
красный

25  
бордо

26  
лайм

32   
серый

30  
розовый

27  
зеленый

28  
голубой

29  
синий

03 
алюминий

06  
черный

04  
шампань

14  
медь

42  
титан

41  
сталь

Стекло

Металл

31 
мокко

09  
дуб

11  
клен

10  
венге

Дерево

01  
белёный дуб

06   
черное дерево

07   
ясень

Возможность создания 
уникального дизайна

(рамка 14-5101-00  
с установленным под  
стеклом цветным фоном)



Розетка 2P+E 16A-250В, штор. с 2xUSB 5В-3А.
Данное устройство предназначено для подключения бытовых 
приборов а также зарядных устройств напрямую в USB порты, без 
использования блока питания. USB порты на 3 А позволяют заряжать 
смартфоны, планшеты, умные часы и др.

При подключении нескольких потребителей ток заряда делится 
равномерно с 3 ампер (15 вт) по 1,5 ампер на каждый USB-разъем. 3,0 
А (3000 мА) – при использовании одного разъема. 1,5 А (1500 мА) – при 
использования двух разъемов.

Устройства идеально подходят для кафе, парикмахерских, отелей и 
конечно же, квартир и офисов – везде, где нужна новая энергия для 
смартфона или планшета. Изделия Эра представлены в 10 базовых 
цветах в серии «Эра 12», и в 5 базовых цветах в серии «Эра Elegance».

12-4109-** 

**-01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит, 
06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.

14-4109-**



Кнопка используется для скрытой 
проводки и отличается от обычных 
выключателей тем, что при включении/
выключении света, нажатая клавиша 
автоматически возвращается в исходное 
положение. Корпус выполнен из 
качественного поликарбоната, который 
устойчив к механическим повреждениям.

Рамка выбранного вами цвета 
приобретается отдельно.

**-01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит, 06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.

12-1111-** ЭРА Кнопка, 10АХ-250В, Эра12
14-1111-** ЭРА Кнопка, 10АХ-250В, Elegance



Общие характеристики

Тип комплектации .............................. механизм без клавиш
Монтаж ...................................................................... скрытый
Тип включения .............................перекидной/качающийся
Номинальный ток .............................................................10 А
Номинальное напряжение ............................................250 В
Степень защиты (IP) .........................................................IP20
Количество клавиш ............. клавиши в комплект не входят
Механическое управление ..............................................есть

14-1109-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (выкл), 10АХ-250В, Elegance, механизм

14-1110-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (кноп), 10АХ-250В, Elegance, механизм 

12-1109-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (выкл), 10АХ-250В, Эра12, механизм 

12-1110-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (кноп), 10АХ-250В, Эра12, механизм 

12-6203- ** ЭРА Клавиши для 12-1109, 12-1110, 14-1109, 14-1110

** 01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит, 
06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.









НОВИНКА

Цветные светодиодные лампы для белт-
лайт ЭРА предназначены для создания 
световых эффектов. Их малая мощность 
позволяет снизить электрическую нагрузку 
на несущий шлейф - belt-light.

• Классический цоколь: E27  
• Мощность: 1 Вт или 3 Вт.
• Форма колбы: шар (P45), груша (А50)
• Цвета: прозрачный, желтый, белый,

красный, зеленый, синий.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
•  Высокая яркость;
•  Разноцветное исполнение;
•  Низкое энергопотребление;
•  Устойчивость к перепадам температуры;
•  Удобство монтажа.













Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Преимущества:

• Коэффициент пульсации <2% - допустимо к
применению в заводских цехах

• Коэффициент мощности >0.95

• 100Лм/Вт

• 5000K нейтральный белый свет

• 3 года гарантии

SPP–402

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

Технические характеристики:

Код 1С Б0046668 Б0046669 Б0046670

Код модели SPP-402-0-50K-100 SPP-402-0-50K-150 SPP-402-0-50K-200

Мощность 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 100Лм/Вт

Световой поток 10 000Лм 15 000Лм 20 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <2%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих 
напряжений

170-265В

Диапазон рабочих 
температур

-45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя закаленное стекло

Крепление кольцо для подвешивания в комплекте

Размер 250х85мм 298х88мм 340х91ммwww.eraworld.ru



Преимущества:

• Коэффициент пульсации <5% - допустимо к    
 применению в заводских цехах
• 105Лм/Вт – соответствует требованиям    
 Постановления Правительства №1356
• Коэффициент мощности >0.95
• 5000K нейтральный белый свет
• IC драйвер с широким диапазоном рабочих    
 напряжений 170-265В
• 3 года гарантии

Технические характеристики:

Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

www.eraworld.ru

SPP-403

Код 1С Б0046671 Б0046672 Б0046673 Б0046674

Код модели SPP-403-0-50K-50 SPP-403-0-50K-100 SPP-403-0-50K-150 SPP-403-0-50K-200

Мощность 50Вт 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 105Лм/Вт

Световой поток 5 250Лм 10 500Лм 15 750Лм 21 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <5%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих напряжений 170-265В

Диапазон рабочих температур -45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя закаленное стекло

Крепление скобы для подвешивания в комплекте

Размер 263х125х46мм 513х125х46мм 763х125х46мм 1013х125х46мм



Преимущества:
• Глубокая кривая силы света (КСС Г) 
• Коэффициент пульсации <5% - допустимо к   
 применению в заводских цехах
• 105Лм/Вт – соответствует требованиям  
 Постановления Правительства №1356
• Коэффициент мощности >0.95
• 5000K нейтральный белый свет
• IC драйвер с широким диапазоном рабочих    
 напряжений 170-265В
• 3 года гарантии

Глубокая кривая силы света (КСС Г): 

Технические характеристики:

Код 1С Б0046675 Б0046676 Б0046677 Б0046678

Код модели SPP-404-0-50K-50 SPP-404-0-50K-100 SPP-404-0-50K-150 SPP-404-0-50K-200

Мощность 50Вт 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 105Лм/Вт

Световой поток 5 250Лм 10 500Лм 15 750Лм 21 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <5%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих напряжений 170-265В

Диапазон рабочих температур -45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя линза ПММА, обеспечивающая КСС “Г”

Крепление скобы для подвешивания в комплекте

Размер 257х104х74мм 502х104х74мм 747х104х74мм 992х104х74мм

Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

www.eraworld.ru

SPP–404

обеспечивает оптимальное освещение проходов 
между стеллажами и позволяет достичь требуемого 
уровня освещенности используя светильники 
меньшей мощности за счет более высокого КПД



Преимущества:

• Коэффициент пульсации <5% - допустимо к    
 применению в заводских цехах
• 120Лм/Вт – соответствует требованиям    
 Постановления Правительства №1356
• Коэффициент мощности >0.95
• 5000K нейтральный белый свет
• IC драйвер с широким диапазоном рабочих    
 напряжений 170-265В
• 3 года гарантии

Технические характеристики:Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

www.eraworld.ru

SPP-411 

Код 1С Б0047163 Б0047164 Б0047165

Код модели SPP-411-0-50K-100 SPP-411-0-50K-150 SPP-411-0-50K-200

Мощность 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 120Лм/Вт

Световой поток 12 000Лм 18 000Лм 24 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <5%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих 
напряжений

120-265В

Диапазон рабочих 
температур

-45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя закаленное стекло

Крепление кольцо для подвешивания в комплекте

Размер 230х88мм 260х88мм 310х88мм



НОВИНКА





НОВИНКА

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА 
для светильников
Б0049260

Область применения:
Предназначены для защиты светильников от механического 
воздействия на спортивных объектах: спортивных площадках, 
спортивных залах, стадионах, а также на складах, гаражах и т.д. 

Особенности/Преимущества: 
• Защита светильников от попадания мячей и других посторонних 
предметов;
• Изготовлена из армированной стали с белой порошковой окраской;
• Крепежи для монтажа в комплекте;
• Два варианта монтажа: потолочное и настенное;
• Длительный срок эксплуатации.

Габаритные размеры: 1300х235х80 мм

Решетка подходит для светильников серий: 

ДПО 11, SPO-7 , SPO-5,  
SPO-531/532, SPP-3

www.eraworld.ru









СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕКРЮЧКИ

Б0002516
Крючок на силикон. 
крепл. 10х10, БЕЛЫЙ, до 
2,5кг.  [SH1010-S1W-24] 

Б0002519
Крючок на силикон. 
крепл. 12х14.5, TEDDY, до 
2,5кг.  [SHT12-S1C-12] 

Б0002521
Крючки на силикон. крепл. 6.8 Ø, 
ПОЛУПРОЗРАЧН. ГОЛУБОЙ, до 
1,5 кг, 2 шт. [SH68-R2BTR-24] 

Б0002523
Крючки на силикон. крепл. 
6.8х6.8, КРАСН. МЕТАЛЛИК, 
до 1,5 кг, 2 шт.  
[SH68-S2R-24]

Б0002527
Крючки на силикон. крепл. 
5х5, набор BOY, до 1 кг,  
4шт.  [SH5-S4BMIX-24] 

Б0002525
Крючки на силикон. крепл.  
5 Ø, набор GIRL до 1 кг,  
4 шт. [SH5-R4GMIX-24] 

Б0002531
Крючок металл. на силикон. 
крепл. 10х10, ВЕНГЕ, до 2,5 
кг, СПЕЦ [SSH10-S1WN-12] 

Скидка 

50%



Б0046684
SGG60-01

Клеевой термопистолет 60Bт 
под стержень 11мм .
Клеевой стержень в комплекте: 
2шт. 11мм х 7cм

Б0046683
SGG40-01

Клеевой термопистолет 40Bт
под стержень 11мм.
Клеевой стержень в комплекте:
2шт. 11мм х 7cм

В ЧЁМ

БРАТ?
СИЛА,

НОВИНКИ

www.silavdome.ru

40BТ
РРЦ
319₽

60BТ
РРЦ
475₽

Клеевые пистолеты



НОВИНКАСИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Б0048600
Клейкие Застежки для картин, 
белые, средние, 4 пары
383,4 руб

Б0048601
Клейкие Застежки для 
картин, белые, малые, 3 пары
306,42 руб

Б0048602
Клейкие Застежки для 
картин с узкой рамой, 
белые, 4 пары
360,48 руб



BI1800Plus (черная) BI1800Plus (белая)
Частотный диапазон – 20Гц-20кГц
Чувствительность микрофона - 50дБ
Сигнал/шум 104дБ
Дальность действия - до 10м
Версия Bluetooth – 5.0

Цена - 1490 руб

Частотный диапазон – 20Гц-20кГц
Чувствительность микрофона - 50дБ
Сигнал/шум 104дБ
Дальность действия - до 10м
Версия Bluetooth – 5.0

Цена - 1490 руб

НОВИНКА


