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1 м

50 м

RL-CL2835-36/2-220-W

 IP 67 50 м 1800 шт 7 Вт 220 В

Цвет свечения: холодный белый

4

2 см 3 см

3
 с

м

Клипсолайт

5

10*1 м

T G Y B Gd Bz V R W

ПВХ

Deco-M100-*

Деколэйс



Свечение 360°
В комплекте: 5 полных комплектов подключений

Дюралайт

7

RL-DL-2WH-100-240-*

 IP 76 100 3 Вт36 на 1 м 1 м 220 В

RL-DL-2WH-100F-240-*

 IP 76 100 3 Вт36 на 1 м 1 м 220 В

RL-DL-3W-100-240-*

 IP 76 100 3 Вт36 на 1 м 2 м

Динамика

220 В

RL-DL-2WHM-100-240-*

 IP 76 100 3 Вт36 на 1 м 1 м

Оболочка молочно-матовая

220 В

RL-DL-2WH-100-24-*

 IP 76100 3 Вт36 на 1 м 1 м 24 В

Не изменяет цвет при сгибе!

 IP 67 50 м 120 на 1 м  220 В

RL-FX816-120-220V- /* *

сечение 8*16 мм1 м

50 м

1 м

* R, Y, B, G, P, V, W, WW

 IP 67 50 м 120 на 1 м  220 В

RL-FX816D-120-220V- /* *

1 м

сечение 8*16 мм1 м

50 м

Односторонний

Двухсторонний

Гибкий неон

6
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Линейно-свесовый 1-1. 

Корпус ламп из высокопрозрачного пластика.

Форма ретро лампы S14. 

Постоянное свечение.

2
8

 с
м

RL-i10*0.2-20S14-W/WW

 IP 54 10 м

RL-i10*0.2-20S14-B/WW

 IP 54 

220 В20 шт

10 м 20 шт 220 В

д
о

 2
 с

о
е
д
и

н
е
н

и
й

8 Вт

8 Вт

Ламполайт

9
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Стромб-лампа Филаментная лампа

RL-BL2-50M-125-B

50 м 125 шт 40 см

RL-BL2-50M-250-B

 IP 65 50 м 250 шт 20 см

RL-BL2-50V-125-W

50 м 125 шт 40 см

RL-BL2-50V-250-W

 IP 65 50 м 250 шт 20 см

RL-B-E27-G45T2-2W-WW

45 мм 2 Вт Теплый белый

Светодиодная лампа

RL-B-E27-G45T3-TWW

45 мм 2 Вт Теплый белый

RL-BL-E27-G45-*

45 мм 1-2 Вт

RL-B-E27-G45-2W-*

RL-B-E27ST-W

45 мм 2 Вт Белый

10

 IP 65 

 IP 65 

RL-B-E27-G45-24V-2W-WW

45 мм 2 Вт Теплый белый
Белый

RL-B-E27-G45-24V-2W-W3
0
 м



Светодиодная гирлянда нить

д
о
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и
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н
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й

RL-S10C-24V-B/*
RL-S10C-24V-T/*

 IP 54 10 10 Вт100 шт 24 В

RL-S10CF-24V-T/*

 IP 54 10 10 Вт100 шт 24 В

RL-S10CF-24V-B/*

д
о

 1
0
 с

о
е
д
и

н
е
н

и
й

д
о

 5RL-T20C2-*

 IP 54 20 14 Вт200 шт 220 В

С возможностью подключения контроллера

RL-S10C-220V-CT*
RL-S10C-220V-CW/*

 IP 65 5+5 6,5 Вт100 шт 220 В

С герметичными колпачками

RL-S10C-24V-CW/*

 IP 6510 10 Вт100 шт 24 В

С герметичными колпачками

RL-S10C-24V-CT/*

RL-S10CF-24V-CW/*

 IP 65 10 10 Вт100 шт 24 В

С герметичными колпачками
RL-S10CF-24V-CB/*
RL-S10CF-24V-CT/*

RL-S10CF-220V-T*
RL-S10CF-220V-W/*

 IP 54 5+5 6,5 Вт100 шт 220 В

RL-S10C-220V-T*

 IP 54 5+5 6,5 Вт100 шт 220 В

RL-S10CF-220V-CB/*
RL-S10CF-220V-CT/*

 IP 65 5+5 6,5 Вт100 шт 220 В

С герметичными колпачками

RL-S10CF-220V-CW/*

12

Без колпачка

Без колпачка

Без колпачка

Без колпачка

RL-S10C-24V-CB/*

RL-S10C-220V-CB/*

13
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RL-S10C-24V-R*/*

 IP 65 10 8,5 Вт100 шт 24 В

* B, G, R, V, Y, W, WW

Провод резиновый, в цвет свечения светодиодов.
Светодиоды с защитными колпачками.

До 8 соединений

14

ПВХ. Двойная изоляция

RL-S10C-220V-RW/*

 IP 65 10 10 Вт100 шт 220 В

До 10 соединений

Светодиодная гирлянда нить. Цветная резина

RL-S10CF-220V-RW/*

 IP 65 10 10 Вт100 шт 220 В

До 10 соединений

Провод в цвет свечения светодиодов.

Светодиоды с защитными колпачками.

RL-S10C-220V-C2 /* *

 IP 65 10 7 Вт100 шт 220 В

Двойная изоляция препятствует возникновению микротрещин.

Повышенная морозостойкость.

Улучшенный состав 
изоляционных материалов.

* R/R, Y/Y, Bu/B, G/G, 
   W/W, Bz/WW, P/P, V/V

15

Шишки

RL-T7.5-50C-23B-B/RGB

 IP 65 7,5 3 Вт

RL-T5-20C-40B-RGB

 IP 65 5 3 Вт

RL-T7.5-50C-2/RGB

 IP 65 7,5 50 шт 3 Вт

220 В20 шт

Шишки и шарики быстро и хаотично меняют цвет

220 В

220 В50 шт

RL-S5-20C-40B-*

До 15 соединений

До 20 соединений

До 15 соединений

Светодиодная гирлянда нить

Шарики



Светодиодные занавесы 

С герметичными 
колпачками 

16

Уникальный колпачок на светодиод.

- Максимальная степень пыле- 
и влагозащиты (IP 65)
- Полная герметизация контактной 
группы светодиодов.

В конструкции колпачка есть гибкий 
элемент - аквастопор, который 
вплотную примыкает к компаунду
и замыкает конструкцию колпачка.

17
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* W, WW, Y, R, B, 
   G, P, M, RGB

Светодиоды повышенной яркости.

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц. Нити сменные.

Наружное применение от -40 до +60°С.

RL-C2*2-CW/*
RL-C2*2-CT/*

 IP 65 2х2 400 шт 55 Вт

RL-C2*2F-CW/*

 IP 65 2х2 400 шт 55 Вт

RL-C2*3-CW/*
RL-C2*3-CB/*

 IP 65 2х3 600 шт 53 Вт

RL-C2*3F-CW/*

 IP 65 2х3 600 шт 53 Вт

RL-C2*6-CW/*
RL-C2*6-CB/*

 IP 65 2х6 1000 шт 67 Вт

RL-C2*6F-CW/*
RL-C2*6F-CB/*

 IP 65 2х6 1000 шт 67 Вт

RL-C2*9F-CW/*
RL-C2*9F-CB/*

 IP 65 2х9 1500 шт 77 Вт

RL-C2*9F-CW/*
RL-C2*9F-CB/*

 IP 65 2х9 1500 шт 77 Вт
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С герметичными 
колпачками,

облегченные 

Светодиодные занавесы 

RL-CS2*1.5-CW/*
RL-CS2*1.5-CB/*

 IP 65 2х1.5 300 шт 12 Вт

RL-CS2*1.5F-CW/*

 IP 65 2х1.5 300 шт 9 Вт

RL-CS2*1-CT/*

 IP 65 2х1 200 шт 12 Вт

д
о

 1
0
 с

о
е
д
и

н
е
н

и
й

Облегченная конструкция занавесов без Т-коннекторов 

с неснимаемыми нитями. За счет этого они:

- легче обычных занавесов;

- выгоднее, в т.ч. в плане потребления электроэнергии;

- более гибкие, за счет чего их можно легко складывать пополам.

19



Светодиодные занавесы без колпачков

20

RL-C2*3F-T/*

 IP 54 2х3 600 шт 53 Вт

RL-C2*3C3-T/M

 IP 54 2х3 300 шт 53 Вт

RL-C2*2-T/*

 IP 54 2х2 400 шт 49 Вт

RL-C2*3-T/*

 IP 54 2х3 600 шт 53 Вт

С контроллером

Без колпачков,
облегченные

21

RL-CS2*1.5F-T/*

 IP 54 2х1.5 300 шт 12 Вт

RL-CS1.5*2-T/ARGB*

 IP 54 1.5*2 200 шт 12 Вт

RL-CS2*1.5-T/*
RL-CS2*1.5-B/*

 IP 54 2х1.5 300 шт 12 Вт

RL-CS2*1.5FF-T/M*

 IP 54 2х1.5 300 шт 12 Вт



RL-i2,4*2,2F-CW/W

 IP 65 2,4х2,2 12 Вт

До 10 соединений.
С герметичным колпачком.

RL-i2,4*2,2F-CW/WW

184 шт

240 см

2
2
0
 с

м

22

Соединяются 
в любом порядке

Светодиодная бахрома

д
о
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и
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и
й

RL-i3*0.5-T/*
RL-i3*0.5-B/*

 IP 54 3х0.5 112 шт 8 Вт

RL-i3*0.5F-T/*

 IP 54 3х0.5 8 Вт112 шт

RL-i3*0.5-CT/*

 IP 65 3х0.5 112 шт 8 Вт

RL-i3*0.5F-CW/*

 IP 65 3х0.5 8 Вт112 шт

RL-i3*0.5-RW/*
RL-i3*0.5-RB/*

 IP 653х0.5 112 шт 8 Вт

Резиновый провод

RL-i3*0.5F-RW/*

 IP 65 3х0.5 8 Вт112 шт

Резиновый провод

RL-i3*0.9F-T/*
RL-i3*0.9F-B/*

 IP 54 3х0.9 8 Вт144 шт

RL-i3*0.9-CT/*

 IP 653х0.9 144 шт 8 Вт

RL-i3*0.9F-CW/*

 IP 653х0.9 12 Вт144 шт

д
о

 1
0
 с

о
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д
и
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е
н

и
й

RL-i3*0.7-T/ARGB

 IP 54 3х0.7 198 шт 23 Вт

До 2 соединений. С доп. блоком до 6.

RL-i3*0.9-RB/*

 IP 653х0.9 12 Вт144 шт

RL-i3*0.5F-RB/*

23

Без колпачков

Без колпачков

С колпачками

С колпачками

Без колпачков

С колпачками

Резиновый провод

С колпачками



Светодиодные гирлянды для деревьев

24 25

Рабочее напряжение 220/24 В, 50 Гц. 

Наружное применение от -40 до +60°С

RL-T3*20N-ARGB/*

 IP 54 3*20 м 36 Вт600 шт 36 В

RL-T3*20N2-*

 IP 54 3*20 м 36 Вт600 шт 24 В

RL-S3*20F-*

 IP 543*20 м 36 Вт600 шт 24 В

Гирлянды 3 нити по 20 м

Гирлянды 5 нитей по 20 м

RL-S5*20-B/*

 IP 54 5*20 м 38 Вт1000 шт 24 В

RL-S5*20-T/*

 IP 545*20 м 38 Вт1000 шт 24 В

Динамика, либо постоянное свечение

4 мин. непрерывной смены видеоэффектов



 IP 54 2х1,5 192 шт 11 Вт

RL-N2*2-B/*

 IP 54 2х2 256 шт 14 Вт

RL-N2*4-B/*

 IP 542х4 512 шт 25 Вт

RL-N2*3-T/*

 IP 54 2х3 384 шт 22 Вт

26
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Светодиодные сети

43

WW B W

RL-N2*1.5-T/*

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.  Возможность подключения контроллера на 8 режимов. 

4

Y R M G

* - W, WW, B

Светодиодный занавес «Водопад»

RL-WF2*3C3/2-585-T/*

 IP 54 2х3 585 шт 60-180 Вт

RL-WF3*2C4/1-T/*

 IP 54 3х2 585 шт 50-200 Вт

д
о

 2
 с

о
е
д
и

н
е
н

и
й

220 В

220 В

Тающие сосульки

RL-MT10*0.5C-12V-W/RGB

 IP 54 50 см

До 2 соединений
RL-MT10*0.5C-12V-W/W

10 шт 12 В

RL-MT10*0.8C-12V-W/W

 IP 5480 см

До 2 соединений

10 шт 12 В

27
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Светодиодные «Дреды»

RL-DR1.5-B/*

 IP 54 1,5 м 288 шт 10 Вт24 В

RL-DR2.4F-B/*

 IP 54 2,4 м 1120 шт 30 Вт24 В

RL-DR2.4F-W/W RL-DR2.4F-W/WWRL-DR1.5-B/W RL-DR1.5-B/WW

RL-DR1.5-W/*

RL-DR2.4F-W/*

До 5 соединений

* W, WW

5
0
0
 с

м

5
0
0
 с

м

20 см
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Светодиодные «Ёжики»

Отвечают трендам современного дизайна и максимальной безопасности!

Эта гибкая трансформируемая конструкция может принять форму шара (ёжика), куста, 

веника, веера, диска и даже более сложные формы. 

Её можно подвесить, воткнуть или поставить (на пол, стену, потолок, витрину). 

Ёжики найдут свое применение и в интерьерном украшении, и на улице.

31

RL-TB45F-24V-W

RL-TB45F-24V-WW

3
0
0
 с

м

45 см

3
0
0
 с

м

30 см

RL-TB30-24V-*

 IP 54 40 шт

RL-TB45F-24V-*

 IP 54 

30 см

96 шт45 см

20 веток

Цвет фольги: 
серебристая, золотая

24 В

32 ветки

24 В

Светодиодные «Ёжики»



Снежинки RichLED

32

Подвески снежинки с контроллером

RL-PSF3*0.7C*

 IP 54 3х0.5/0.7 14 Вт5 шт

До 5 соединений * W, WW, B

7
0
 с

м

* W, WW, B
   W+B
   W+WW

4
0
 с

м

Металлический каркас.

Светодиодная гирлянда НИТЬ с герметичными 

колпачками. 

Напряжение 220 В.

Степень защиты IP65.

4
 м

2 м

Тоннель RichLED

Звезда мерцающая

33

2 м
(мин. глубина одной секции)

RL-ST60-*

 IP 65 0.4х0.6 8 Вт

Звезда на металлокаркасе.

До 5 соединений.

160 шт

* R, W



Светодиодные консоли

RL-KN-071 RL-KN-040 RL-KN-041 RL-KN-042

RL-KN-070 RL-KN-060 RL-KN-011-* RL-KN-030-*

RL-KN-020-* RL-KN-013-* RL-KN-034

RL-KN-011-* RL-KN-140-* RL-KN-083-*

RL-KN-050
Фонарь 2D

34

Светодиодные перетяжки

RL-KN-057 RL-KN-052 RL-KN-012-*

RL-BN-001

RL-BN-002

Ель модерн 2D Лабиринт модерн Звезда модерн

Зимняя сказка

Зимняя вьюга

35



Светодиодные фигуры

* - R, Y, B, M, G, P, V, W, WW

Металлический каркас. Диоды с влагозащитным колпачком.

120см, 150см, 180см 

и 200см - разборные, 

состоят из двух 

половинок. 

 IP 65 220 В

100 шт30 см

RL-B30-100-*

200 шт50 см

RL-B50-200-*

300 шт80 см

RL-B80-300-*

300 шт90 см

RL-B90-300-*

300 шт100 см

RL-B100-300-*

500 шт120 см

RL-B120-500-*

600 шт150 см

RL-B150-600-*

700 шт180 см

RL-B180-700-*

800 шт200 см

RL-B200-800-*

1

36

2

4

5

Олени с каретой1

3

Карета Золушки2

Арка «Северное сияние»3

Олень с санями4

Лошади с каретой5

37
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Светодиодные фигуры

Звезда 3D

Звезда 2D

Звезда модерн 3D

Наименование Размер Цвет Артикул

RL-SC2/100-50-WШлейф, 2 pin

Шлейф идеален для реализации 

проектов городских масштабов

Соединители для гирлянд

Переходник дюралайт-нить

Переходник нить-дюралайт

20 см

20 см

RL-EC2-015-DL-S-W

RL-EC2-015-S-DL-W

Переходники 
с дюралайта на светодиодные гирлянды 
и с гирлянды на дюралайт

3 pin 5 pin

50 м/0,5 м


